
№１２１▲シルバーチーク

№１２２▲シルバーチェスナット

№１２３▲シルバーウォールナット

№１２４▲シルバーチークブラウン

№１２５▲シルバーチェリーブラウン

№１２６▲シルバーマホガニーブラウン

№１２７▲シルバーアンバー

№１２８▲シルバーオリーブ

№１０１▲チーク 標

№１０２▲チェスナット 標

№１０３▲ウォールナット 標

№１０４▲チークブラウン 標

№１０５▲チェリーブラウン 標

№１０６▲マホガニーブラウン 標

№１０７▲アンバー 標

№１０８▲オリーブ 標

ついに登場！！・・・これ１本で内装も外装もすべてOK!・・・総合機能型新世代エコ塗料

Flaming retardant aqueous decoration Eco stain made in Japan
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お好みの色で塗装するだけで、木材を燃えにくい木材に処理しながら綺麗に木目装飾できます。
ホウ素により、白蟻や害虫などを死滅させ、屋内でも安心して使用できるエコ塗料です。
高耐久エコ樹脂と紫外線に強い天然顔料着色剤、そして殺菌消毒 浸透防炎難燃剤による エコ時代の最新塗料です。 製造販売元 ティーエスデザイン

人と地球に優しいエコ塗料

白蟻が非常に多いハワイでは珊瑚や自然を守るため、土台などの防腐処理は
１００％ホウ酸系防腐剤を使用しています。

ボウエンデコールもホウ酸系塗料で、環境配慮型樹脂をバインダーとし、紫外線に強
い天然顔料を使用しています。室内でも安心してお使い頂けるエコ塗料です。

鎌倉市七里ガ浜東３−１−３４

№１０９▲ブラック

№１２９▲グレー

№１３０▲ライトグレー

№１１０▲ピュアホワイト

№１１１▲アイボリー

ProtectHouseTechnical

株式会社 ティーエスデザイン

木材の種類や塗料の膜厚により、色見本の色と塗られた色が多少異なります。始めに試し

塗りをして下さい。

ProtectHouseTechnical 標 標準カラー８色 シルバーシリーズ８色

Water system grain of wood decoration color stain

建具 ・家具 ・床 ・廻り縁 ・巾木 ・階段・その他木目装飾と難燃消毒
ウッドデッキ ・ログハウス・ガーデニング木製品等の保護着色
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２液混合型エコエマルションステイン A液+B液合計 1Ｌセット・４Ｌセット発売中
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製造元 株式会社ティーエスデザイン
〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町531-17
ＴＥＬ：045－869－1563 ＦＡＸ：045－869－1566

ＨＰ：http://www.ts -design.jp

ProtectHouseTechnical

ᴜ
ᴜ׀ ᾐ ר֛ט

ѝ ֻ҃
ר Кὦ ʴר
Ṅ

׀

外装
○ウッドデッキ ○ガーデニング用木材
○ログハウス・その他木材装飾
内装
○内装建具・床・その他木材装飾

○使用する前にA液の容器の蓋が閉まっていることを確認のうえ、沈殿し
ている顔料が均一になるようA液をよく振ります。
○使用する分だけ別の容器に入れＢ液と混ぜて使用します。
○混合比はA液１：B液３です。１Ｌセットすべて混ぜ合わせた混合比は２５
０ｍＬ＋７５０ｍＬ＝１リットルです。
○ B液を少なくすると防炎力が低下します。
○ A液B液混ぜ合わせ後は、当日中に使用して下さい。

○素材は十分に乾燥させ、ほこり・汚れ等をキレイに取り除いてから、全
体にムラなく塗布してください。
○オイルペイントやニス等がすでに素材に塗られている場合は、サンドペ
ーパー等で素地まで完全に取り除いてください。
○塗料がついて困る箇所はあらかじめマスキングテープなどで養生してく
ださい。
○本品は2回塗りが適しています。1回目はしみ込ませる
様に塗り、完全に乾いてから2回目を均一に塗るようにしてください。
○塗装後塗膜表面のホウ酸成分が気になる場合、乾燥後濡れ布巾で拭
き取ってください。
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○降雨・降雪及び湿度の高い時、または予測される日は施工を避けるよ
うにしてください。

○塗装後は自然乾燥または強制乾燥させ、乾くまで濡らさないようにして
ください。
○木材の種類、含水量、ヤニ量等によって仕上がりの色が異なります。
○子供の手の届かないところに保存し、誤飲・誤食をしないようにご注意く
ださい。
○本品は５～４０ή以内の冷暗所で保管してください。
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○容器は密閉して保管してください。
○塗装は換気が十分な場所で行ってください。
○用途以外には使用しないでください。
○塗装時は保護手袋・保護眼鏡・保護マスクを着用する
ようにしてください。
○使用後は手洗い・うがいを十分に行ってください。
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○目に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用
していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けること。目の刺
激が続く場合は医師の診察を受けること。
○飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。

○皮膚に付着した場合：水でよく洗い、皮膚刺激がある場合や湿疹等が
現われた場合は医師の診察を受けること。
○吸入して気分が悪い場合：空気の新鮮なところに移り、
安静にすること。気分が優れないときは医師の診察を受け
ること。
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より防炎効果を上げたい場合、Ｂ液／防炎物語Ŭ又は姉妹品／

防炎物語を下塗り、又は水槽漬けし、木材等に十分浸透させてく
ださい。
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○木材などが燃えると言う現象は炎を上げその炎の勢力を増していく現
象ですが、当製品は木材などを燃えにくくする製品で、その防炎力は、施
工の方法や木材の種類により、大きく異なります。塗料を木材等に完全
に浸透された場合、炎はより燃え上がりにくくなりますが、炭化（炭）にな
る現象はあります。当製品で木材を着色塗装した場合の防炎力は、表面
的な効果で、薬剤が浸透した範囲表面を燃えにくくし、燃え広がる又は、
着火する時間を遅くしますが、あくまで表面的なものです。火災や、放火
等にはくれぐれもご注意下さい。

ホウ素は自然界に広く分布している元素であり、 地殻物
質中に１０ｐｐｍ海水中に４．５ｐｐｍ、淡水中に０．０１ｐｐｍ
含まれている。植物及び動物にとっては不可欠の必須元素

栄養素であり、通常の動物飼料や食品中に存在し、通常、
成人が飲食物により摂取する量は、一日あたり最低３．５ｍ
ｇから最大４１ｍｇの間になると予想されています。

ヨーロッパではホウ酸塩は主として木材防腐用に使われて
いる。英国では１９６０年代からホウ酸塩で拡散処理された
北欧やカナダからの木材が輸入され、住宅用に使用されて
いる。 アメリカでは、１９７０年代にホウ素系木材保存剤の
積極的利用が始まり、まず、中南米から輸入される木材の
虫害が解決され、１９８０年代には産・学・官の共同研究の
結果、アメリカ木材保存協会（ＡＷＰＡ）で、認定された。 １９
９０年代、不注意に持ち込まれた台湾シロアリが天敵のいな
いハワイで、急速に繁殖し、州政府は木材防腐を義務づけ
た。種々の薬剤でシェア争いがおこったが、現在ではホウ酸
塩が９０％のシェアを占めている。

ホウ砂やホウ酸は、通常の皮膚からは殆ど吸収されません。
いずれの物質も、皮膚には有害では有りません。例えば目
薬用の緩衝剤あるいは化粧クリーム用の防腐剤として多く
の化粧品や医薬用調合剤に使用されています。（濃度５％
を上限として）これまで、ホウ素化合物を利用する様々な産
業でホウ素化合物が原因となった事故の例はありません。
木材保存剤として往来使用されてきた無機ホウ酸化合物は
不揮発性であり、現在、問題が顕在化しつつあるＶＯＣとは
係りない。加熱しても有毒ガスは発生しない。人畜への毒性
が低く環境への負荷が小さいが、木材加害生物（木材腐朽
菌、シロアリ、ゴキブリ・・・シロアリの親戚、その他の食材昆
虫）に対する効果が高い。食塩の半数致死量は、体重60kg
の成人でおおよそ200gと推定されます。ホウ酸塩も食塩の
値とほぼ同じです。体重60kgの成人でおおよそ200gと推定
されます。
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○乾燥後塗膜表面にホウ素成分が白く残る場合が有ります。
内装では、濡れウエスで拭き取るか、クリヤーを塗り重ねて下さい。
○外部では、雨降りで消えます。
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難燃材料については、不燃材料や準不燃材料と同じように
、国土交通大臣による認定が行われています。木材にボウ
エンデコールや難燃液を塗装した場合、塗装した木材が難
燃認定品になるわけではありません、建設設計等ご注意下
さい。

販売店


