
環境対応型高耐久性・外壁防水工法
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高分子強重合耐震エマルジョン



株式会社ティー・エス・デザインのノンクラック280は高分子強重合エマルジョン(ノンクラック 280)とセメント系無機質骨材を主成分とする粉体（ノンク
ラックパウダー）を混合した耐候性、耐久性、耐水性に優れた強力な弾性塗膜を形成する複合防水弾性剤です。
防水弾性層は柔軟で弾性があるため下地の追従性に優れ、クラック等を防ぎます。またノンクラック280は水性なので安全衛生、火気、公害の心配
がなく施工場所を選ばず工期短縮が可能です。

○コンクリート構造物の壁、防水
○モルタル外壁のクラック防水
○サイディング外壁コーキングカバー塗装

① 塗膜は弾性を有しているため、下地の伸縮、亀裂に対しての追従性に優れています。
② 水性エマルジョンタイプのため安全衛生、火気、公害等の心配がありません。
③ 耐水性、耐久性、耐候性、耐アルカリ性、耐熱性に優れています。
④ クロス及び不織布との複合により耐久性のある防水層を作ります。
⑤ 混合液はチクソタイプのため斜面や壁面の施工が可能です。
⑥ コンクリート、モルタルをはじめウレタン、アスファルト、ゴムシート等各種下地に強力な接着を示します。
⑦ 作業性が良く、湿潤面であっても施工が可能です。

ノンクラック280 ノンクラックパウダー

主成分 共重合高分子エマルジョン 無機質粉体

外観 乳白色 灰色

固形分（％） 55±2 100

粘度（cps/30℃） 1,000～2,000 －

混合粘度 ペースト状

混合比重 1.23

凍結安定性 －5℃

最低造膜温度 0℃以上

試験項目 試験値 条件

付着力（kg/㎠） 13.8 モルタル 20℃×7日間養生

湿潤面接着力（kg/㎠） 11.6 モルタル 20℃×48日間

伸び（％） 280 JIS K － 6301

引張強度（kg/㎠） 29.6 JIS K － 6301

引裂強度（kg/㎠） 23.8 JIS K － 6301

促進耐候試験 異常なし JIS K － 5400 1000時間

耐水試験 良好 20℃×120時間

加熱試験 異常なし 70℃×120時間

耐アルカリ試験 異常なし 10％NaOH 9時間

耐圧透水試験（g） 0.0 JIS A － 1404 3kgf/㎠ 1ヶ月養生



ノンクラック280調合
280/P/水＝18/15/５

工程１
下処理

工程２
ノンクラック280

プライマー希釈塗布

工程３
ノンクラック280
厚膜希釈下塗り

工程５
セラミックシリコン
トップコート仕上塗装

●レイタンス、油脂、塵埃等を十分に取り除く
●下地は十分に乾燥していること
●クラック及び浮陸は補修すること
●下地の凹凸部は樹脂モルタルで平滑にする

●ローラー又は刷毛にて均一に塗布する
●塗布量 0.15kg/㎡
●乾燥時間 30～40分/20℃

●プライマー希釈乾燥後に、ノンクラック280調合液を
ローラーにて塗布
●撹拌、混合はマーゼルで十分に行ってください
●混合品は可使時間内に使用してください
●塗布量 0.5kg/㎡
●乾燥時間 2～3時間

ノンクラック280調合
280/P/水＝18/15/２

●ノンクラックセラミックシリコントップ
●塗布はローラー及び刷毛
●塗布量 0.19kg～0.24kg/㎡

工程４
セラミックシリコン
トップコート中塗り

ノンクラックトップ調合
280/P/水＝18/15/０～０．５

●ノンクラックセラミックシリコントップ
●塗布はローラー及び刷毛
●塗布量 0.19kg～0.24kg/㎡

ノンクラックトップ調合
280/P/水＝18/15/０～０．５

①ノンクラック280（プライマー希釈）・0.15kg/㎡
②ノンクラック280（中塗り希釈）・0.50 kg/㎡
③ノンクラックトップ中塗り）・ 0.19～0.24 0 kg/㎡
④ノンクラックトップ上塗り）・ 0.19～0.24 0 kg/㎡

株式会社ティーエスデザイン
〒245-0062 神奈川県横浜市戸塚区汲沢町531-17
ＴＥＬ：045－869－1563 ＦＡＸ：045－869－1566
ＨＰ：http://www.ts-design.jp
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製造元

販売代理店

①撹拌は十分に行ってください。なお、必ず１工程施工乾燥後に次の工程に入ってください。
②伸縮目地及び亀裂の処理はコ―キング材で充塡、処理を行ってください。
③気温5℃以下及び施工直後に降雨、降雪が予測される場合は施工を避けてください。
④ノンクラック280は直射日光の当たらない湿気のない屋内（0℃以上）で保管してください。特にノンクラックパウダーは水
や湿気に注意してください。
⑤使用後の器具は塗材が乾燥する前に水洗いしてください。


